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foto: promise me (2021) © Kurt Van der Elst

ADRESSE - Studio laGeste

Bijlokesite, Bijlokekaai 7,
B – 9000, Gand

(Dé)charger 3m (largeur) x 4m (hauteur).
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STUDIO - Studio laGeste

Sol en bois rebondissant, surface totale environs 14m x 20m, charge maximale 500kg/m². 

Tapis de danse (noir) : 10 bandes de tapis (de 14m x 1m50), surface maximale 14m x 15m.

Le noir en salle : à commande électrique (les fenêtres à l’extérieur) et avec pendrillons noirs sur un rail 
(les fenêtres à l’intérieur). 

Des murs en betons, pendrillons noirs sur des rails le long des trois côtés.

Sous le toit : 6 poutres en acier de la longeur de la salle, avec une charge ponctuelle maximale de 500kg, 
avec des chariots de direction manuelle par poussée. Hauteur libre au dessous des poutres : 7m90.
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7x pont Prolyte X30V (carré 30cm x 30cm), longeur 13m, accroché à 2 moteurs Prolyft PLF-11 (500kg). 
Hauteur maximale sous les truss : 6m90. Commande pour les moteurs : un maximum de quatre moteurs 
peuvent être utilisés simultané-ment.

Charge ponctuelle maximale sous un moteur : 450kg. Charge ponctuelle maximale au milieu entre deux 
moteurs : 300kg. Charge ponctuelle maximale à la fin de la poutre : 80kg. Charge totale maximale chaque 
truss : 500kg.

1 nacelle élévatrice ALP
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AUTRES ESPACES -Studio laGeste

Deux loges avec douches et toilettes.

SON - Studio laGeste

Mackie 1402 VLZ Pro (14ch, 6x mono & 4x stereo)
+ adaptateur 2x jack → stereo mini jack

2x lecteur CD TASCAM CM 160 MKII + remote control

4x active speaker Mackie SRM 450

2x active subwoofer Mackie SWA 1801z

LUMIERE- Studio laGeste

3x connexion 63A 3x 400V triphasé

36x gradateur 2kW, 6x gradateur 5kW

console lumière ADB Swing 12, non programmable, ne peut contrôler que 12 circuits

Matériel éventuellement disponible
dans le cas où ce n’est pas utilisé ailleurs par laGeste

- 36x par64
- 16x PC 1kW Strand Harmony / Strand Cantata, 10 volets disponible
- 7x découpe zoom ADB Warp
- 2x fresnel 2kW Desisti avec volets
- 4x fresnel 5kW Desisti avec volets

VIDEO -Studio laGeste

Normallement, pas de matériel vidéo disponible
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CONTACT - Studio laGeste

Jan Mergaert – jan@lageste.be




